PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FUR C9 ACERT™

NENNLEISTUNG

Maximale Leistung
Nenndrehzahl

Minimale Leistung

280 kW

1800 - 2200/min

205 kW

EMISSIONSNORMEN

Emissionen

Nonroad Stufe lll (China), EPA Tier 3 (USA) und
Stufe IlIA (EU) entsprechend

UNIVERSAL-

Konfiguration des Motors
Verdichtungsverhailtnis
Ansaugsystem
Verbrennungsverfahren

Drehung auf Schwungradseite

Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
16.1:1

Turboaufladung und Ladeluftkiihlung (TA)
Direkteinspritzung

Entgegen dem Uhrzeigersinn



https://www.cat.com/de_DE/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-engines/18396452.html#
https://www.cat.com/de_DE/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-engines/18396452.html#
https://www.cat.com/de_DE/products/new/power-systems/industrial/industrial-diesel-engines/18396452.html#

C9 ACERT™ STANDARDAUSRUSTUNG

ANSAUGSYSTEM

Turboaufladung
luftgekihlter Ladeluftkihler

STEUERUNG

Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung

Programmierbare Nennleistungen

automatische Anpassung bei Hohenlagen

Leistungskompensation fur Kraftstofftemperatur

Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll

Ubertragung und Steuerung Motoriiberwachungssystem SAE J1939

Elektronisches Steuergerdt ADEM™ A4

KUHLSYSTEM

Thermostaten und Geh&use, vertikaler Ausgang
Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
Wasserpumpe, Einlass

ABGASSYSTEM

Abgaskrummer, trocken
Optionaler Abgasauslass

SCHWUNGRADER UND SCHWUNGRADGEHAUSE

Schwungradgeh&use SAE-Nr. 1

KRAFTSTOFFSYSTEM
HEUI™-Einspritzung

Kraftstofffilter, sekundér (2 pm)
ACERT ™-Konzept

Kraftstoffférderpumpe

KraftetnffantliifhhinAeniimna



T CTLI UG TUU LA Y I U I

SCHMIERSYSTEM

Kurbelgehause-Entlufter
Olkuhler

Oleinfullstutzen

Schmierdlfilter

Olwanne fir vorderen Olsumpf
Olmessstab
Zahnradgetriebene Olpumpe

UNIVERSAL-

Schwingungsdampfer
Hubosen
Kaltstartfahigkeit bis -20 °C (-4 °F)

Farben: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfigbar






